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PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/14 
PROCESSO CPL Nº 1292/14  

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO”, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 

 
RETIFICAÇÃO N° 01 

 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento para 
retificar alguns itens do Edital. Este documento está sendo enviando a todos os 
interessados que enviaram o Recibo de Retirada do Edital até o presente 
momento, além de ser disponibilizado no endereço: www.urbes.com.br, ressaltando 
que o seu conteúdo não contempla modificações no teor do referido Edital, portanto 
ficam mantidos todos os prazos estabelecidos no edital. 

 
1) Fica retificado o Edital em seu Anexo III – Especificações Técnicas, Lote nº 01, 

itens 1, 2 e 3 passando a ter a seguinte redação: 
 

ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

Lote Item Qtde Descrição 

 
 
 
1 

1 
01 CPU I7 + Monitor + Mouse USB + Teclado USB + Win8.1Pro + Office 

OEM H&B 2013 

2 
10 CPU I5 + Monitor + Mouse USB + Teclado USB + Win8.1Pro + Office 

OEM H&B 2013 

3 
50 CPU I3 + Monitor + Mouse USB + Teclado USB + Win8.1Pro + Office 

OEM H&B 2013 

2 1 01 Servidor 

3 
1 03 Impressoras Multifuncionais Laser  Color de alto desempenho 

2 02 Impressoras Laser  Color de alto desempenho 

4 1 10 Monitores 19,5” ou Superior – resolução de uso 1440x900x60hz 

5 1 01 Projetor multimídia  

 
LOTE 1 
 
Item 1:  
Referência compatível: DELL OPTIPLEX 3020 – HP PRODESK 600 
 
SYSTEM BOARD: 
- Mínimo 02 slots ON-BOARD sendo 1 PCI-E x1 e - 1 PCI-E x16 
- Mínimo de 04 portas USB ON-BOARD sendo 02 frontais e 01 porta USB 3.0 
PROCESSADOR PARA DESKTOP 
- Microprocessador de núcleo duplo:  
  Frequência mínima de 2.9 Ghz / Cache mínimo 8 MB 
MEMÓRIA 
- 8GB de memoria DDR3 - Expansão mínima 8GB em modo dual channel. 
ARMAZENAMENTO 
- Disco rígido mínimo 1TB interface SATA 6.0 Gb/s 7200rpm  
- Unidade de DVD-RW 
VÍDEO 
- Controladora de vídeo integrada 
- Capacidade de suportar uma resolução de 1360 x 768 ou superior 
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- Pode ser integrada ao processador com alocação de memoria dinâmica 
AUDIO 
- Controladora de áudio de alta-definição integrada a placa mãe 
- Entradas para microfone e saída de som frontal e traseira no equipamento 
REDE 
- Placa de rede integrada a system board Gigabit ethernet (10/100/1000) 
 
“FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
- Fonte de alimentação bivolt (110/220 v): 
- Potência mínima de 300W para fonte genéricas ou com PFC Passivo. 
- Potência mínima aceitável de 240W para fontes com PFC Ativo.” 
 
MOUSE/TECLADO 
- Teclado profissional, padrão ABNT2, ajuste de inclinação, USB, do mesmo fabricante do 
equipamento ou em regime de OEM. 
- Mouse óptico, USB, resolução mínima de 400dpi, do mesmo fabricante do equipamento ou em 
regime de OEM. 
MONITOR 
- Monitor de 19,5 polegadas do mesmo fabricante do computador 
- Resolução mínima de 1440 x 900 a 60hz 
- Tela de TFT matriz ativa (LCD) 
- Conectores (2): VGA + Display Port ou DVI 
GERENCIAMENTO 
- Deverá estar aderente às especificações do IAMT 7.0 ou DASH 1.0 e WS-MAN, definidas pelo 
DMTF (Desktop Management Task Force); 
GABINETE: 
Desktop ou Minitorre - Não serão aceitos gabinetes/cases Ultracompactos ou Micro. 
SISTEMA OPERACIONAL/GARANTIA/ATENDIMENTO/PRAZOS 
- Sistema operacional OEM Windows 7 Pro em português Brasil instalado ou 
PREFERENCIALMENTE OEM Windows 8.1 Pro com licença para downgrade. 
- Office OEM H&B 2013 
- Mídia em DVD-ROM ou Partição com opção de reparação independente 
- A etiqueta contendo a licença do Windows deverá estar afixada na parte exterior do equipamento 
compatível com o sistema operacional instalado. 
- A chave de licença do Windows não pode estar duplicada ou inválida para efeito de ativação 
- Os equipamentos fornecidos, citados na declaração, deverão ser da mesma marca/modelo 
daqueles ofertados nesta proposta. 
- Possuir garantia mínima de 03 anos (36 meses) cobrindo o monitor e todos os componentes 
cotados com atendimento técnico “on-site”. 
- Atendimento 8x5 (8 horas, 5 dias por semana) 
 
Item 2: 
Referência compatível: DELL OPTIPLEX 3020 – HP PRODESK 600 
 
SYSTEM BOARD: 
- Mínimo 02 slots ON-BOARD sendo 1 PCI-E x1 e - 1 PCI-E x16 
- Mínimos de 04 portas USB ON-BOARD sendo 02 frontais e 01 porta USB 3.0 
PROCESSADOR PARA DESKTOP 
- Microprocessador de núcleo duplo:  
  Frequência mínima de 2.7 Ghz / Cache mínimo 8 MB 
MEMÓRIA 
- 8GB de memoria DDR3 
Mínimo de 02 slots de memória, expansão mínima 8GB em modo dual channel. 
ARMAZENAMENTO 
- Disco rígido mínimo 1TB interface SATA 6.0 Gb/s 7200rpm  
- Unidade de DVD-RW 
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VÍDEO 
- Controladora de vídeo integrada 
- Capacidade de suportar uma resolução de 1360 x 768 ou superior 
- Pode ser integrada ao processador com alocação de memoria dinâmica 
AUDIO 
- Controladora de áudio de alta-definição integrada a placa mãe 
- Entradas para microfone e saída de som frontal e traseira no equipamento 
REDE 
- Placa de rede integrada a system board Gigabit ethernet (10/100/1000) 
 
“FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
- Fonte de alimentação bivolt (110/220 v): 
- Potência mínima de 300W para fonte genéricas ou com PFC Passivo. 
- Potência mínima aceitável de 240W para fontes com PFC Ativo.” 
 
MOUSE/TECLADO 
- Teclado profissional, padrão ABNT2, ajuste de inclinação, USB, do mesmo fabricante do 
equipamento ou em regime de OEM. 
- Mouse óptico, USB, resolução mínima de 400dpi, do mesmo fabricante do equipamento ou em 
regime de OEM. 
MONITOR 
- Monitor de 19,5 polegadas do mesmo fabricante do computador 
- Resolução mínima de 1440 x 900 a 60hz 
- Tela de TFT matriz ativa (LCD) 
- Conectores (2): VGA + Display Port ou DVI 
GERENCIAMENTO 
- Deverá estar aderente às especificações do IAMT 7.0 ou DASH 1.0 e WS-MAN, definidas pelo 
DMTF (Desktop Management Task Force); 
GABINETE: 
Desktop ou Minitorre - Não serão aceitos gabinetes/cases Ultracompactos ou Micro. 
SISTEMA OPERACIONAL/GARANTIA/ATENDIMENTO/PRAZOS 
- Sistema operacional OEM Windows 7 Pro em português Brasil instalado ou 
PREFERENCIALMENTE OEM Windows 8.1 Pro com licença para downgrade. 
- Office OEM H&B 2013 
- Mídia em DVD-ROM ou Partição com opção de reparação independente 
- A etiqueta contendo a licença do Windows deverá estar afixada na parte exterior do equipamento 
compatível com o sistema operacional instalado. 
- A chave de licença do Windows não pode estar duplicada ou inválida para efeito de ativação 
- Os equipamentos fornecidos, citados na declaração, deverão ser da mesma marca/modelo 
daqueles ofertados nesta proposta. 
- Possuir garantia mínima de 03 anos (36 meses) cobrindo o monitor e todos os componentes 
cotados com atendimento técnico “on-site”. 
- Atendimento 8x5 (8 horas, 5 dias por semana) 
 
Item 3:  
Referência compatível: DELL OPTIPLEX 3020 – HP PRODESK 600 
 
SYSTEM BOARD: 
- Mínimo 02 slots ON-BOARD sendo 1 PCI-E x1 e - 1 PCI-E x16 
- Mínimos de 04 portas USB ON-BOARD sendo 02 frontais e 01 porta USB 3.0 
PROCESSADOR PARA DESKTOP 
- Microprocessador de núcleo duplo:  
  Frequência mínima de 2.4 Ghz / Cache mínimo 8 MB 
MEMÓRIA 
- 8GB de memoria DDR3 
Mínimo de 02 slots de memória, expansão mínima 8GB em modo dual channel. 
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ARMAZENAMENTO 
- Disco rígido mínimo 500GB interface SATA 6.0 Gb/s 7200rpm  
- Unidade de DVD-RW 
 
VÍDEO 
- Controladora de vídeo integrada 
- Capacidade de suportar uma resolução de 1360 x 768 ou superior 
- Pode ser integrada ao processador com alocação de memoria dinâmica 
AUDIO 
- Controladora de áudio de alta-definição integrada a placa mãe 
- Entradas para microfone e saída de som frontal e traseira no equipamento 
REDE 
- Placa de rede integrada a system board Gigabit ethernet (10/100/1000) 
 
“FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
- Fonte de alimentação bivolt (110/220 v): 
- Potência mínima de 300W para fonte genéricas ou com PFC Passivo. 
- Potência mínima aceitável de 240W para fontes com PFC Ativo.” 
 
MOUSE/TECLADO 
- Teclado profissional, padrão ABNT2, ajuste de inclinação, USB, do mesmo fabricante do 
equipamento ou em regime de OEM. 
- Mouse óptico, USB, resolução mínima de 400dpi, do mesmo fabricante do equipamento ou em 
regime de OEM. 
MONITOR 
- Monitor de 19,5 polegadas do mesmo fabricante do computador 
- Resolução mínima de 1440 x 900 a 60hz 
- Tela de TFT matriz ativa (LCD) 
- Conectores (2): VGA + Display Port ou DVI 
GERENCIAMENTO 
- Deverá estar aderente às especificações do IAMT 7.0 ou DASH 1.0 e WS-MAN, definidas pelo 
DMTF (Desktop Management Task Force); 
GABINETE 
Desktop ou Minitorre - Não serão aceitos gabinetes/cases Ultracompactos ou Micro. 
SISTEMA OPERACIONAL/GARANTIA/ATENDIMENTO/PRAZOS 
- Sistema operacional OEM Windows 7 Pro em português Brasil instalado ou 
PREFERENCIALMENTE OEM Windows 8.1 Pro com licença para downgrade. 
- Office OEM H&B 2013 
- Mídia em DVD-ROM ou Partição com opção de reparação independente 
- A etiqueta contendo a licença do Windows deverá estar afixada na parte exterior do equipamento 
compatível com o sistema operacional instalado. 
- A chave de licença do Windows não pode estar duplicada ou inválida para efeito de ativação 
- Os equipamentos fornecidos, citados na declaração, deverão ser da mesma marca/modelo 
daqueles ofertados nesta proposta. 
- Possuir garantia mínima de 03 anos (36 meses) cobrindo o monitor e todos os componentes 
cotados com atendimento técnico “on-site”. 
- Atendimento 8x5 (8 horas, 5 dias por semana) 

 

2)  Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido Edital. 
 
Sorocaba, 17 de novembro de 2014. 
 
 
Gilvana C.Bianchini Cruz 
Diretora Administrativa e Financeira 
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