URBES

TRANSITO E TRANSPORTES

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE S| CELEBRAM A EMPRESA
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - URBES E
TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP

TERMO DE COMPROMISSO N° 003/16

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA -
URBES, empresa publica municipal, constituida pela Lei n° 1.946, de 22 de
Fevereiro de 1.978, com sede na rua Pedro de Oliveira Neto, n° 98, Jardim
Panorama, inscrita no CNPJ/MF sob n° 50.333.699/0001-80, neste ato
representada por seu Diretor Presidente Renato Gianolla, brasileiro, divorciado,
nomeado através do Decreto Municipal n° 20.379, de 03 de Janeiro de 2.013,
doravante denominada URBES e TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP,
com sede na cidade de S&o Paulo, na rua José Milanés n° 89, Jd. Alvorada,
Jandira/ SP, CEP: 06612-200, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 11.716.447/0001-88,
Inscricdo Estadual n°® 398.103.640.110, neste ato representada por Leonardo
Carvalho Lelo, portador do RG n® M 7.681.119/SSP/MG, inscrito no CPF/MF n°
033.996.416-21, doravante denominada DETENTORA, tém entre si acordado o
seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Compromisso tem por objeto o Registro de Precos
Visando o Fornecimento de Material de Sinalizagdo Semaférica e Material
Galvanizado para Sinalizagdo Vertical conforme descricdo dos Anexos deste Termo
de Compromisso (LOTE N° 1).

1.1.1. As quantidades indicadas nos Anexos deste Termo de Compromisso
representam a estimativa de consumo anual sem que haja obrigacéo de
aquisicéo total, sendo que a URBES a solicitara os materiais através de
Ordens de Fornecimento, de acordo com suas necessidades.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso é de 12 (doze) mese\a,/
a contar da data de sua assinatura. N\

2.2 O prazo para o fornecimento dos materiais serd descrito na Ordem de
Fornecimento, de acordo com as necessidades da URBES, que sera em média
15 (quinze) dias corridos contados recebimento da mesma, sendo que
descumprimento por parte da DETENTORA poderd ensejar na aplicacdo d: )
penalidades dispostas na Clausula Sétima, de acordo com a gravndaggsg% critérig-
exclusivo da URBES.
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2.3 Substituir, sem 6nus para a URBES, os materiais que estiverem em desacordo
com as especificacdes constantes no Anexo | e/ou que apresentarem defeito de
fabricagéo, no prazo de até 2 (dois) dias Uteis, da comunicagéo do fato sendo que o
descumprimento por parte da DETENTORA poderd ensejar na aplicacdo das
penalidades dispostas na Clausula Sétima, de acordo com a gravidade, a critério
exclusivo da URBES.

2.4 O prazo de garantia dos produtos sera de 05 (cinco) anos contra deficiéncias
decorrentes de material defeituoso a partir da emissdo da Nota Fiscal.

2.5 As Ordens de Fornecimento poderdo ser enviadas via correspondéncia
eletrébnica @ DETENTORA, a qual deverad confirmar o respectivo recebimento no
prazo maximo de 1 (um) dia, caso contrario sera considerada a data de transmisséo
de um desses documentos para efeito de contagem de prazo para entrega do
material.

2.6 Os atrasos ocasionados devidamente justificados e/ou motivados, desde que
notificados antecipadamente no prazo de 02 (dois) dias e aceitos pela URBES, nao
seré&o considerados como inadimplemento contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO REGISTRADO

3.1 O prego registrado € no valor total de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e
dois mil reais) referente o lote 01 e nos valores unitarios constantes no ANEXO I
deste Termo de Compromisso.

CLAUSULA QUARTA — DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serdo efetuados através de Nota Fiscal Eletrdnica, a qual
devera ser entregue juntamente com os materiais, com vencimento para a 12 sexta

feira da segunda quinzena do més subsequente o fornecimento, devendo constar -

no corpo da mesma o numero do Processo CPL n° 206/16.

4.1.1 A DETENTORA devera ainda enviar o DANFE, bem como o réspectivo
arquivo“.xml” aos e-mails: Ibacci@URBES.com.br, kcamargo@urbes.com.br
srodrigues@urbes.com.br. N\

4.1.2 Somente serdo aceitos e pagos os materiais devidamente entregues
pagamento da Nota Fiscal sera providenciado, nas condigdes previstas
contrato. O acompanhamento e conferéncia dos materiais entregues s
realizados pela Geréncia de Engenharia de Trafego. \JRBE&\
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4.2 Por eventuais atrasos de pagamentos nZo ocasionados pela DETENTORA, a
URBES pagara juros de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados entre a data do
vencimento da obrigagdo e aquela do seu efetivo pagamento.

4.3 A URBES reserva-se o direito de descontar do pagamento, devido a
DETENTORA, os valores correspondentes as multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento do fornecimento do objeto.

4.4 Se forem constatados erros no documento fiscal, suspender-se-a o prazo do
vencimento previsto, restabelecendo-se a partir da apresentagdo dos mesmos
corrigidos.

4.5 A URBES fara as retencdes legais do valor da Nota Fiscal/Faturamento mensal
e os devidos recolhimentos, conforme o caso.

4.6 Em caso de solicitagao de antecipagédo de pagamento do prazo previsto no item
4.1, aprovada pela Administragdo, devera a DETENTORA conceder a URBES
desconto de 3% (trés por cento) sobre o valor da fatura.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGCOES DA DETENTORA
5.1 S&o obrigacées da DETENTORA, sem prejuizo a outras decorrentes de lei:

5.1.1. Entregar, mediante autorizagdo da URBES, os produtos conforme
especificagbes constantes do ANEXO | deste Termo de Compromisso;

5.1.2 Entregar os materiais lacrados, de forma a proteger o material da agéo
da luz, poeira e umidade e deverdo ser embalados em caixa de papeldo de
boa qualidade e que fornega protegdo contra impactos em todo perimetro.

5.1.3. Consertar, substituir ou fornecer, sem 6nus para a URBES, toda e
qualquer pega ou componente que porventura venha a ser danificada nos
equipamentos em face de erro provocado por técnico da DETENTORA; S

5.1.4. Assumir total responsabilidade pela seguranca dos métodos, c’iberagéo, f
continuidade operacional do fornecimento; \\\\

5.1.5. Manter durante todo fornecimento do objeto a compatibilidade com a\s‘z
obrigagGes ora assumidas, bem como todas as condigées de habilitacdo e /°
qualificagdes exigidas na licitacao;

5.1.6. Ressarcir a URBES do equivalente a todos os danos decorrentes dg
paralisagéo ou interrupgdo do fornecimento do material adquirido, excetd
quando isso ocorrer por exigéncia da URBES ou ainda por casggfé)&r}uito a
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forgca maior, circunstancias devidamente comunicadas a URBES no prazo de
2 (dois) dias Uteis, apos a sua ocorréncia;

5.1.7 Aceitar, nas mesmas condi¢gbes compromissadas, os acréscimos e
supressdes que se fizerem necessarios no quantitativo do fornecimento do
objeto, até os limites previstos na Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos.

5.1.8 A URBES podera solicitar laudo técnico dos Grupos Focais de cada
Ordem de Fornecimento.

5.1.9 A DETENTORA, responsabiliza-se por todo e qualquer custo de
produgao e fornecimento dos materiais de sinalizacéo, e o seu transporte de
forma segura até a cidade de Sorocaba, Estado de S&o Paulo, em endereco
definido pela URBES.

5.1.10 A DETENTORA deverd arcar com todos os encargos tributarios,
securitarios, comerciais, sociais, assistenciais, fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e sindicais, decorrentes deste Contrato, nos termos do art. 71,
caput, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, isentando a URBES de
qualquer obrigacéo solidaria ou subsidiaria.

5.1.11 Fica a DETENTORA obrigada a manter, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condi¢cbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, nos termos do
artigo 55, inciso Xlll da Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, sob
pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das penalidades dispostas na
Clausula Sétima deste contrato.

5.1.12 Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n° 8.078/90 —
Codigo de Defesa do Consumidor, pelos vicios de qualidade ou quantidade
dos materiais adquiridos, que os tornem improprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuizo das -
demais disposi¢des do CDC.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DA URBES \ b

\ /
6.1 A URBES designa o Sr. Sérgio Rodrigues, Gerente de Engenharia de Tréfeg‘&,-f
com a autoridade para exercer, em seu nome, a orientacdo geral, controle,
coordenagdo e fiscalizacdo sem que isso reduza as responsabilidades legais e
contratuais da DETENTORA.

6.1.1 O representante podera designar outros funcionérios para au;{g\iggg_lo no| |
exercicio da fiscalizagao. AU IR
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6.1.2 A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da DETENTORA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da URBES ou de seus agentes e
prepostos, conforme art. 70 da Lei n° 8.666/1993.

6.2 Emitir o Termo de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, apos execugéo integral do objeto do presente Termo de Compromisso.

6.3 Emitir o Termo de Recebimento Definitivo dos Produtos, até 90 (noventa) dias,
apds o Termo de Recebimento Provisério, e apds terem sido atendidas todas as
reclamacées da URBES referentes a direitos e obrigacdes que venham a ser
verificados no decorrer do fornecimento dos materiais, sendo que tal prazo podera
exceder somente em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos
neste Termo de Compromisso.

CLAUSULA SETIMA — DAS MULTAS E SANCOES
7.1 Pelo inadimplemento de qualquer Clausula ou condigdo da presente deste
Termo de Compromisso, ou pela inexecucéo total ou parcial da mesma, a URBES

aplicara, garantida a defesa prévia, as seguintes sangées, de acordo com a infragéo
cometida:

7.1.1 — Adverténcia escrita;
7.1.2 - Multa de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor do item
remanescente da Ordem de Fornecimento por dia de atraso na entrega dos

materiais ou na substituicdo dos mesmos, até o limite de 10 (dez) dias.

7.1.3 - Decorridos os dez dias previstos nos itens 7.1.2 ou em caso de falta
grave ou reincidéncia dos motivos que levaram a URBES a aplicar as sangdes

cobrada a multa de até 20% (vinte por cento) do valor total.

7.2 A inexecugdo total ou parcial, dos termos da proposta, sujeitarda o

aqui previstas, o registro de pregos serd cancelado, caso em que podera ser w
f

inadimplente, ao pagamento de até 20% (vinte por cento) de multa, sobre o\vglor da

mesma. \ {

7.3 A aplicacéo das penalidades previstas neste Termo de Compromisso e na Lei“/
Federal 8.666/93 e suas alteragdes, ndo exonera o inadimplente de eventual agao p/
por perdas e danos, além de demais multas e sancées previstas neste Termo, bem
como a inclusdo no SPC e no Serasa, que seu ato ensejar. 0?&#&&
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7.4 A aplicagao das penalidades previstas neste Termo de Compromisso e na Lei
Federal 8.666/93 e suas alteragées, ndo exonera o inadimplente de eventual acdo
por perdas e danos que seu ato ensejar.

7.5 Sem prejuizo das sangbes previstas acima poderdo ser aplicadas a
inadimplente, outras contidas na LEI, principalmente:

7.5.1Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com este 6rgédo promotor do certame, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos;

7.5.2 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrago,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida sua reabilitagéo.

CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS.

8.1 Este Termo de Compromisso podera ser cancelado, de pleno direito e por ato
unilateral por escrito nos casos de:

8.1.1 DEIXAR de aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se
a URBES ndo acatar sua justificativa.

8.1.2 DESCUMPRIR as obrigagdes constantes do Registro de Precos.
8.1.3 DER causa ao cancelamento administrativo do Termo de Compromisso

8.1.4 OCORRER qualquer das hipoteses de inexecugéo total ou parcial do
Contrato.

8.1.5 HOUVER razdes de interesse publico, devidamente motivado e
justificado pela URBES.

8.1.6 FICAR constatado que a DETENTORA perdeu qualquer das condicées \
de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitac&o. . |
8.2 A URBES comunicara o cancelamento do prego registrado, se ocorrer oé‘qasos
aqui previstos, pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimé‘rQo, /
juntando-se comprovante aos autos. “

8.3 SENDO ignorado, incerto ou inacessivel o enderego de qualquer DETENTORA,
a comunicagao sera feita por publicagdo na Imprensa Oficial, por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preco registrado a partir da data da
ultima publicagéo. JOREES
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8.4 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
contratagé@o, desde que haja conveniéncia para a URBES.

8.5 Judicialmente, nos termos da legislagéo.

CLAUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

9.1 As despesas decorrentes do objeto do presente Termo de Compromisso
correrdo a conta de recursos préprios de fonte disponivel na época da efetiva
aquisicao.

CLAUSULA DECIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1 Este Termo de Compromisso vincula-se ao PREGAO PRESENCIAL SRP N°
008/16 e ao Processo CPL n°® 206/16.

10.2 Os casos omissos serdo resolvidos nos termos da Lei Federal n® 8666/93 e
suas alteragdes, e supletivamente, pelas disposicées do Cédigo Civil.

10.3 Da-se o presente Termo de Compromisso o valor de R$ 362.000,00 (trezentos
e sessenta e dois mil reais).

10.4 Fica
provenie

s dp Termo de Compromisso.

eito o foé{) a Comarca de Sorocaba para dirimir quaisquer questdes
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SorOfat?a 0 .‘

Eng°® Ren to Glatvoll \
Dlrexo?smfnte
Tesémqnhas /
Gilvana' C. uardo Paschoini
RG n° 19\511.168 \ S .323.503 SRBES
Y ©
\\‘> é" JU&(Q\V ;;
O
(J@” 2 ,
«’;_Q

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA
Rua Pedro de Oliveira Neto, 98 — Jd. Panorama — CEP 18030-275 — Sorocaba — SP — Tel.: (15) 3331-5000 — Fax.: (15)
3331-5001 e-mail: transito@urbes.com.br/ transporte@urbes.com.br




URBES

TRANSITO E TRANSPORTES
ANEXO | —- ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. OBJETIVO

Esta Especificacao fixa condiges exigiveis para o fornecimento de grupos focais
semaféricos em policarbonato e seus componentes.

2. REQUISITOS GERAIS

Cada grupo focal consiste de uma montagem de focos semaféricos, necessarios
para a indicacado requerida. Os focos devem ser acoplados de maneira a
providenciar integridade mecénica e protecdo contra poeira e umidade.

Os grupos focais devem suportar a exposicdo a intempéries, insolagao direta e
mudang¢as bruscas de temperatura, sem que tais condigbes causem
deformacgdes, trincas, rachaduras, descoloragées ou quaisquer outras
degradacgdes de qualidade.

Todos os elementos do grupo focal devem levar em conta as condigbes
ambientais e a dissipagao propria a que estdo submetidos e ndo devem sofrer
deterioracdo nem prejuizo de suas caracteristicas.

2.1 Foco semaforico

Cada foco semaforico sera constituido de uma caixa, um conjunto 6ptico, um
cobre-foco, com as necessarias vedacoes.

2.1.1Caixa

A caixa devera ser de concepg¢ao modular, devendo possuir dispositivo que
permita a ligagdo da fiagdo externa, de modo a ao comprometer a sua
hermeticidade. E constituida de portinhola e acessoérios substituiveis.

A estrutura da caixa deve ser lisa e isenta de falhas, rachaduras, bolhas ou—
outros defeitos. Nao podera haver infiltragéo de poeira e umidade no interior
da caixa, devendo ser previsto protecdo através de guarnicdes substituiveis
de neoprene e filtro de bronze poroso para respiro com durabilidade de no

minimo de 5 anos, de modo que ndo percam as suas propriedades em |

contato com os agentes agressivos do meio ambiente. {
A caixa devera possuir em sua parte interna duas porcas de rosca M 5
presas em bercos reforcados, para fixagcdo de transformador. Na lateral
esquerda, na parte inferior, devera possuir um furo de %" para colocagéo de
filtro de bronze poroso, e na lateral direita, na parte superior, um furo de %",
tamponado com parafuso sextavado %" x 12mm de policarbonato e arrue

de neopreme para futura colocagéao de prensa cabo de 2". Todas asrporc
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necessarias fixadas a caixa, deverdo estar presas a bergos reforcados de tal
forma que permita sua substituicdo, e os bergos devem ser resistentes a uma
forca de torcdo aplicada aos parafusos de 5 kgfm.

A caixa devera ter internamente, de forma legivel e indelével, as
demarcacodes: identificacdo do fabricante / fornecedor, més e ano de
fabricag&o e nimero de série.

2.1.1.1 Portinhola

A portinhola devera ser fabricada com o mesmo material da
caixa, contendo orificios, guias, ressaltos e reforcos
necessarios para a fixagdo do cobre foco e da lente, devendo
abrir-se girando sobre dobradica(s) reforcada(s) da direita para
a esquerda, tomando-se como referéncia um observador. Seu
fechamento devera ser hermético, provendo selo ou anel de
neoprene substituivel.

A portinhola devera estar presa a caixa através de dobradica(s)
reforgada(s), com eixo(s) de latdo de 3/16” substituivel(is). Seu
fechamento devera ser pelo menos 2 (dois) parafusos
imperdiveis, tipo halen 6 x 25mm e respectivas arruelas @ 5mm
de fibra de vidro, de modo a permitir a sua hermeticidade.

2.1.2Cobre foco ou Pestana

Com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir
viséo lateral, cada foco semaférico devera possuir um cobre-foco
confeccionado em policarbonato na mesma cor da caixa, firmemente
fixado a portinhola, cobrindo:

Para lentes circulares % de seu perimetro, com comprimento de 200 +
2mm, tendo as abas uma inclinagdo de 30°, com leve arredondamento

nas concordancias com as bordas. W

\
\

Para lentes quadradas, % da altura dos lados, com comprimento de 120
+ 2mm, tendo as abas uma inclinagdo de 45°, com leve
arredondamento nas concordancias com as bordas.

J

2.2 Acabamento externo

Os suportes e anteparo deverdo passar por um processo de desengraxe,

decapagem e fosfatizagdo, de modo a garantir a perfeita aderéncia das

tintas. ORBE
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Apds desengraxados, decapados e fosfatizados deverdo receber
acabamento externo na cor preta fosco padrdao Munsell N 0,5 a 1,5 maximo
apos a aplicagao de wash-primer a base de cromato de zinco.

2.3 Montagem

O grupo focal deve ser montado de tal modo que, nenhuma luz de um foco
semaférico passe para outro, garantindo que cada lente seja iluminada
isoladamente.

Cada foco semaférico devera ser provido de aberturas na parte superior e
inferior, compativeis entre si, que permitam a montagem dos mesmos. As
aberturas superior e inferior ndo usadas para a montagem deverdo ser
providas de tampdes.

Cada foco semaforico devera girar 360° sobre seu eixo, permitindo ser
travado em intervalos de 5°. O inter-travamento deve ser provido por recortes
no topo superior e inferior da caixa, e do suporte de fixacdo ao bracgo
projetado ou coluna de sustentag&o do grupo focal.

As lentes devem ser montadas sobre portinhola mediante guarnigdo de
borracha especial, sanfonada, que envolva a lente e o refletor (cluster), para
assegurar hermeticidade.

2.4 Fixagdo do grupo focal

Os suportes deverao ser de ago zincado a fogo (min. 400 g/m?) ou em liga de
aluminio fundido ou injetado, resistentes as intempéries e dimensionados de
modo a suportar os grupos focais. Quando solicitado, os suportes deveréo
ser fornecidos ja montados nos grupos focais semaforicos. Os parafusos
deverdo er de aco inoxidavel ou zincados a fogo (min. 400 g/m?).

Os suportes deverdo contar com dispositivos para entrada dos cabos que—
permitam manter a vedag&o do conjunto, sem danificar a sua isolagéo.

Os suportes deverao permitir o posicionamento dos semaforos e% torno de
um eixo vertical, apés sua fixagédo ao poste.

N\ /
/

Os suportes deverao ser intercambiaveis com os utilizados atualmenté\sem //
necessidade de modificagdes. ¢

Os semaforos apds fixados em postes ou bragos projetados, deverdo permitir
pequenos deslocamentos em torno do eixo para eventuais ajustes de

direcionamento dos focos. Q»aBEg
Os suportes para fixagao do grupo focal poderéo ser dos tipos: = % Ei;
RN/
.4(__/9-” 2 -‘ 5
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a) Tipo | - Os suportes Tipo | deverdo ser tipo Basculante, para fixacdo em
braco projetado (91mm, 101mm ou 114mm)

b) Tipo Il - Os suportes Tipo Il deverado ser tipo simples, para fixacdo em
colunas semaféricas (91mm, 101mm, 114mm ou 127mm ), neste caso
tanto para Grupos Focais Repetidores e Grupos Focais e Pedestres,
DEVERAO TER DOIS SUPORTES.

3. REQUISITOS ESPECIFICOS
3.1 Material

3.1.1A caixa, portinhola e cobre-foco deveréo ser injetados em policarbonato
virgem devendo atender as caracteristicas indicadas abaixo:

a) Caracteristicas fisica e quimica
A R 1,19 a 1,21 g/lcm?
v" Teor de carga e negro de fumo +10% (substituir esse ensaio por
ensaios de Munsell)

v" Identificagdo do polimero constar apenas policarbonato.

b) Caracteristicas mecanicas
Limite de resisténcia a tracéo:

v Tensdo de Escoamento . > 55 MPa
v Mddulo de elasticidade a tragdo > 2200 MPa

v Alongamento na ruptura__ >70%

v' Limite de resisténciaaflexdo > 80 MPa
v' Médulo de elasticidade a flexao > 2200 MPa

v" Resisténcia ao impacto — I1ZOD (3,2mm) _minimo de 600 J/m

c) Caracteristicas térmicas
v" Tempo de queima < 1 minuto

d) Envelhecimento artificial
Os corpos de prova, apds exposicdo de 1000h, nao deverao
apresentar alteracao visivel a olho nu. '

.

3.1.2 Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas\fe\__
fixadores deverao ser de ago inoxidavel ou zincados a fogo (min. 4/(50 i

g/m?).

3.2 Cor (Munsell)
A caixa, portinhola e cobre-foco deveréo ser na cor preta que devergm nter—
se inalterada mesmo em exposi¢cdo solar (raios ultrawoletasbR%%o

abrasé&o dos ventos. O
JUP!D;(
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4. INSPECAO E TESTES

A quantidade de grupos focais a ensaiar devera ser igual a 1% (um porcento) do
numero de pegas que contém o lote, com um minimo de 1 (uma) amostra.

4.1 Analise dimensional (NBR 7995)

4.2 Determinacao da densidade
Deverd ser efetuado nos corpos de prova retirados da caixa do foco,
conforme ASMT D 792, e os resultados deverdo satisfazer ao estabelecido
nesta Especificagdo Técnica.

4.3 Identificagao do polimero
Devera ser efetuado nos corpos de prova retirados da caixa do foco,
utilizando o método espectro fotometria no infravermelho e os resultados
deverdo satisfazer ao estabelecido nesta Especificagdo Técnica.

4.4 Determinacédo do teor de carga e de negro de fumo
Devera ser efetuada nos corpos de prova retirados da caixa do foco,
analise quimica para determinagéo do teor de negro de fumo e contetido de
componentes minerais, os resultados deverdo satisfazer ao estabelecido
nesta Especificagdo Técnica.

4.5 Determinagao do limite de resisténcia a tragao
Deverd ser efetuado nos corpos de prova retirados da caixa do foco,
conforme ASTM D 638 a determinagéo do limite elastico, tensdo de ruptura,
alongamento no limite elastico e alongamento na ruptura, os resultados
deverao satisfazer ao estabelecido nesta Especificagdo Técnica.

4.6 Limite de resisténcia a flexao
Devera ser efetuado nos corpos de prova retirados da caixa do foco,
conforme ASTM D 790 a determinacdo da resisténcia a flexdo no limite |
elastico e moddulo de flexdo, os resultados deverdo satisfazer ao
estabelecido nesta Especificagdo Técnica.

4.7 Resisténcia ao impacto (1ZOD)
Os corpos de prova retirados da caixa serdo submetidos ao ensaio de
impacto 1ZOD (3,2 mm) com entalhe a temperatura ambiente, confo r%
ASTM D 256, os resultados deverdo satisfazer ao estabelecido nes
Especificacao Tecnlca.

N\

4.8 Flamabilidade

deverdo satisfazer ao estabelemdo nesta Especificacao Tecnlcg /\
L JURIDItO o
% &

(/@ji 3 o
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4.9 Envelhecimento artificial
Os corpos de prova retirados da caixa deverdo ser submetidos a prova de
envelhecimento artificial (weather-o-meter), conforme ASTM G 154. Apds
1000h de exposicao nao deverao apresentar alteragbes visiveis a olho nu.

4.10 Deteccao de tensao de injegao
Devera ser efetuado no foco semaférico acabado, submergindo a peca
numa mistura de n-propanol e tolueno (3:1) durante 5 minutos, ndo devera
aparecer trincas nem fissuras.

4.11 Estanqueidade (NBR 7995)

4.12 Resisténcia ao impacto
Devera ser efetuado nas lentes e nas caixas, sendo que as lentes deveréo
suportar um choque de aproximadamente 2,5 J e a caixa suportar
aproximadamente 220 J.
O ensaio na lente sera efetuado deixando cair uma bola de ago de 0,5 kg
de massa a uma altura de 0,5m sobre centro da lente.
O ensaio na caixa sera efetuado utilizando um péndulo de impacto com
massa oscilante de 30 kg (saco de areia) sobre a se¢do do ponto de apoio
do grupo focal com a fixagédo analoga a instalagao na intersecéo.

4.13 Névoa salina (NBR 7995)
4.14 Resisténcia mecanica ao vento (NBR 7995)

4.15 Resisténcia dielétrica
Os grupos focais completos serdo submetidos ao ensaio de resisténcia
dielétrica, conforme ASTM D 149. Sera efetuada a medigdo de resisténcia
dielétrica entre as partes metalicas de baixa tenséo e partes metalicas sem
tenséo aplicando-se uma tenséo alternada de 60 Hz de 0 a 1.000 V por um
determinado periodo. O enfoque deste ensaio é verificar que as condigdes

de trabalho (até 1.000 V ndo ocorra ruptura). -

4.16 Distribuicdo de intensidade luminosa (NBR 7995) (NBR 15889 para
modulos a Led)

4.17 Cromaticidade (NBR 7995) (NBR 15889 para médulos a Led) \é '

4.18 Efeito fantasma solar (NBR 7995) (NBR 15889 para modulos a Led)

4.19 Imersao salina (NBR 7995)

[ORBEs
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5. ACEITAGAO E REJEICAO.
Seréo aceitos os lotes que satisfagam a todas as exigéncias desta Especificagdo
Técnica.

6. RELAGCAO DE IMAGENS.
Imagens demonstrativas:

Grupo Focal Veicular

Grupo Focal Pedestre

7. ESPECIFICACAO - MODULOS EM LED e

1. OBJETIVO:

Esta especificacdo tem por objetivo estabelecer os requisitos minimos exigi
de Médulos com base em diodos emissores de luz (LED) a serem utilizados
grupos focais semaféricos veiculares, repetidores e pedestres.\)P:FBoE%as

’ 2

2] >
2 JURDIto §
'

Q@J =]
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caracteristicas deverdo obedecer a Norma Técnica Brasileira NBR 15.889-
2010:

- ABNT NBR 5426 — Planos de amostragem e procedimentos na inspegao
por atributos — Procedimentos;

- ASTM E308 - Standart Practice for Computing the Colours of Objects by
Using the CIE System;

- ASTM E308 — Standart Termonology of Appearance;

- ITE — Pedestrian Traffic Control Signal Indications — Part 2: Light Emitting
Diode (LED) — Pedestrian Traffic Signal Modules;

- ITE - Vehicle Traffic Control Signal Heads — Light Emitting Diode (LED)
Circular Signal Supplement;

- MIL-STD-883E — test Method Standart — Microcircuits.

2. DEFINICAO:
‘Ladmpada a base de led” como sendo o conjunto formado pelos seguintes
elementos:

- Placas de Circuito Impresso com circuitos de diodos leds:

- Fonte de alimentacéo;

- Protegbes mecanicas e elétricas;

- Terminais de conexéo:

- Lente acrilica totalmente transparente;

- Caixa de acondicionamento (carcacga).

A ldmpada LED devera formar um maédulo Unico, que funcionalmente devera
ser equivalente a uma ldmpada de foco semaférico.

3. REQUISITOS GERAIS:

As lAmpadas a leds deverdo ser montadas em grupos focais tipo SEMCO
(bloco semaférico padrao da PMS de acordo com normas vigentes da ABNT)
atualmente utilizados no municipio de Sorocaba. .

A lampada a led devera possuir cabo de alimentacdo de secdo minima de
1,5mmz2, com comprimento de pelo menos 80,0cm para lAmpadas veiculares e
pelo menos 50,0cm para lampadas de pedestres, com a terminagéo do cabo
para fixagcdo em barras de bornes de 2,5mm?. \m
Os cabos de alimentagao das lampadas a leds deverdo obedecer a color

em conformidade com as cores das lampadas (verde, vermelho ou amarelo).

unr “J,{
- U E\ES/C Ny P ;J.\\
&y — B\
(@] r),'(_ = :
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3.1 Protecao Mecanica

A lampada a led devera possuir uma prote¢cdo mecanica do tipo “carcaca”,
que n&o permita acessos ao circuito, para se evitar curtos — circuitos,
choques elétricos, danificagdes por contato, etc.

A protecéo devera ter robustez compativel com os grupos focais utilizados
atualmente, devendo ser fabricada em PVC, policarbonato ou aluminio.

A lampada a led devera satisfazer plenamente as recomendacgbes da
norma NBR 6146 da ABNT, para ser classificado como IP55, ou seja, a
prova de poeira e chuvas.

O encapsulamento dos diodos led deverd ser resistente a radiagéo
ultravioleta.

A lampada a led devera ser projetada de maneira a garantir seu adequado
funcionamento nas mais diversas condigées de meio ambiente externo,
tais como chuvas, ventos, insolagdo direta sobre os grupos focais,
vibragdes mecanicas, etc.

3.1.1LENTES

As lentes do tamanho de 200mm, deverdo ser tipo Fresnel ou
Optica, incolores, transparentes, fabricadas em policarbonato com
protegéo UV, deverdo ser intercambidveis e montados de modo a
suportar exposigcdo a intempéries, insolagdo direta e mudancgas
bruscas de temperatura, maresias, sem que tais condigbes causem
deformacgdes, ftrincas, rachaduras, descoloragbes ou quaisquer
outras degradacdes de qualidade por um periodo superior a 05
(cinco) anos.

A superficie externa da lente devera ser lisa e polida para evitar o
acumulo de poeira.

Cada lente deve ter gravada em seu flange uma marca que indique a
posicdo superior em relagdo ao foco semaférico, assim como a
marca do fabricante.

Cada lente semaférica deveréd possuir embalagem prépria para que.

proporcione seguranga no seu manuseio e transporte contendo a sua
identificacéo na parte externa da embalagem.
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Imagem ilustrativa - Lente Optica Imagem ilutiva - Lente Fresnel
Para os Leds com Pictogramas (pedestre ou seta) serdo aceitos as lentes
Lisas ou Fresnel no caso de o pictograma distorcer por conta da lente Optica.

3.1.2 PICTOGRAMA

O pictograma devera ser obtido diretamente pela disposicdo dos leds
sobre a placa de circuito impresso.

A distribuicao e ligacdes em série dos diodos led (circuito led) deverdo
ser feitas de maneira que a falha de um circuito ndo resulte na
desconfiguragéo do pictograma.

Os pictogramas deverdo obedecer ao disposto no Apéndice 1 da
resolugcao 483/2014 do CONTRAN.

3.1.3 FIXACAO

A ldmpada a led devera ser fixada na portinhola dos grupos focais.
A implantagao e/ou substituicdo da lampada a led devera ser simples,
de facil manuseio, sem a necessidade de procedimentos especiais ou
desmontagens dos grupos focais em campo.

No caso de necessidade de um posicionamento especifico para
instalagdo da lampada a led no foco semaférico, esta devera
apresentar uma indicagéo inequivoca, que facilite seu posicionamento
angular correto. \

3.2Caracteristicas Elétricas conforme item 4.5 da NBR 15.88§72010

[

3.3Caracteristicas Fotométricas conforme item 4.6 da NE

15.889/2010 \ ,
) \Rr_:éﬁ‘
WhBES \/\{\ \5\\“
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4. METODOS DE ENSAIO
Deverao ser conforme o item 05 e subitens da NBR 15.889/2010

4.1Marcagao
Devera possuir em sua face externa em local visivel, com impressdo néo
destrutivel as seguintes informacées:
Nome do Fabricante/Fornecedor;
Data de fabricacao (més/ano);
Cor da iluminacao do Led (vermelho ou amarelo ou verde);
E demais informagdes conforme o item 06 e subitens da NBR 15.889/2010

5. MEIOS DE CONEXAO

Os fios para conexdo na energia deverdo estar identificando o tipo de médulo,
ou seja, para o modulo formado com diodos emissores de luz que emitem a luz
vermelha, devera ter pelo menos um dos fios na cor vermelha, passando o
mesmo critério para o0 modulo formado com diodos emissores de luz que
emitem a luz amarela (fios amarelos) e o modulo formado com diodos
emissores de luz que emitem a luz verde (fios verdes).

Por exemplo, poderéo ser preto e cor, ou seja, para os médulos formados com
diodos emissores de luz que emitem a luz vermelha, os fios seriam um na cor
preta e outro na cor vermelha, sendo adotado o mesmo para as cores verdes e
amarelas. Podendo ser os dois fios na cor do médulo.

6. GARANTIA

Do conjunto: 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricacéo
Durabilidade dos Leds: (diodos emissores de Luz) 50.000 horas.

Degradacéo da intensidade luminosa para as LAmpadas a LEDs:

Ao longo do periodo de garantia, o decréscimo da intensidade luminosa da
lampada LED n&o devera ser superior a 30% do valor indicado na NBR 15.889-
2010.

Para os Leds que apresentarem defeitos a empresa contratada tera o prazo de
10 dias uteis para o conserto.

LOTE N° 01 - ITENS 05 E 06 - SUPORTE SIMPLES SEMCO 101 OU 114 mm e

Descricao:

Suporte simples composto por 3(trés) parafusos (em acgo galvanizado) sei?ta\vados o
na medida de 3/8" x 2", com porca, uma arruela lisa e uma arruela de presséo. por / [
parafuso. N

Aplicacao:
Matéria utilizada para fixagao de grupo focal semaférico padrdao semco;
WRBEe
Material: o O
5 JURIDICO

Liga de aluminio SAE 309;
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Acabamento:
Pintura eletrostatica a p6 na cor preta,;

Garantia:
Minimo 01 ano contra defeitos de fabricacéo.

FOTOS DEMONSTRATIVAS:

LOTE N° 01 - ITEM 07 — BOTOEIRA PARA PEDESTRE

MATERIAIS E FABRICACAO:

e A botoeira deve ser de aluminio conforme normas abaixo:

¢ Ligas para fundicdo em molde de areia conforme normas ASTM B-26/82 -
356/ A356 /357 / A357 / 328 / B443 /319 / 514 / 705;

e Ligas para fundicdo em molde permanente (coquilha) conforme normas
ASTM B-108/92 - 356 / A356 / 357 / A357 / 359 /319 / B443 / 443 / 705;

e Ligas para fundicdo sob pressado conforme normas ASTM B-85/82 - A413 /
413 / A360 / 360 / 384. “\

A Botoeira devera ser fornecida com todos os suportes necessarios para fixagéo.
O Boté&o deve ser na cor verde em material plastico.

FIXACOES:

parafuso em aco inox ® %"'x 2"cabec¢a redonda;

ACABAMENTO EXTERNO:
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Processo
A Botoeira devera passar por um processo de desengraxe, decapagem e
fosfatizacdo, de modo a garantir a perfeita aderéncia das tintas.

Acabamento

O produto depois de desengraxado, decapado e fosfatizado devera receber
acabamento externo na cor preto fosco, apds a aplicagdo de wash-primer a base de
cromato de zinco.

Acabamento externo, em tinta a pd, a base de resina hibrida epoxi-poliester, por
deposigao eletrostatica, com polimerizagdo em estufa a 200°C.

GARANTIA:
Minimo 12 (doze) meses contra defeitos de fabricacdo

DIMENSOES — DESENHO:

A Botoeira devera ter dimensées conforme os desenhos abaixo, com tolerancia de
5%.

DESENHO

PEDESTRE

BASE
IRA PARA

BOTOE

BASE

VIDE NOTA &

I
§
LS
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ANEXO Il - PLANILHA QUANTITATIVA ESTIMATIVA E ORGAMENTARIA

Lote | item | Qtde. Descri¢ao Marca| R$ Un. | RS Total
Estim.

01 150 | Grupo Focal SEMCO Fokus 609,00 91.350,00
Pedestre (completo com
Suportes em Led)

02 | 150 |Grupo Focal Pedestre (s6 Fokus| 393,00 58.950,00
carcaca) com lente com
suportes

03 100 |Grupo Focal SEMCO Fokus | 1.101,00| 110.100,00
Veicular 200x200x200

1 (completo) em Led

04 | 100 |Grupo Focal SEMCO Fokus| 907,00 90.700,00
Repetidor 200x200x200
(completo com suportes) em
Led.

05 80 |Suporte Simples SEMCO Fokus 38,25 3.060,00
101Tmm

06 80 |Suporte Simples SEMCO Fokus 38,00 3.040,00
114mm

07 50 |Botoeira para Pedestres Fokus 96,00 4.800,00

Total Estimado do Lote n° 01 R$ | 362.000,00
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ANEXO Ill - TERMO DE CIENCIA E DE NO'I:IFICA(;AO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE
SOROCABA - URBES

DETENTORA: TERRA SINALIZAGAO VIARIA EIRELI - EPP
TERMO DE COMPROMISSO N° 003/16

OBJETO: Termo de Compromisso tem por objeto o Registro de Pregos Visando o
Fornecimento de Material de Sinalizacdo Semaférica e Material Galvanizado para
Sinalizacéo Vertical — (lote n° 01)

ADVOGADA: Dr2. Luciana de Almeida Marte

Na qualidade de CONTRATANTE e DETENTORA, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrugdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitagdo processual, até
julgamento final e sua publicagdo e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrénica aos
interessados.
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